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Poller J355 M30-P1 HA
Automatischer 
Hochsicherheitspoller
Der Poller eignet sich speziell für den einsatz in 
sicherheitstechnisch relevanten Bereichen, wie Botschaften, 
konsulate, militärische anlagen, öffentliche Ämter, Banken usw. 
er wurde gemäß der amerikanischen norm „astM F 2656-07“ 
getestet und mit der Zertifizierung für die beste mögliche 
Penetrationsklasse ausgezeichnet (M30-P1). Der Poller stoppt 
einen lkW mit 6,8t bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h.
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ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

antrieb elektrohydraulisch
hubweg des Zylinders 1.000 mm
Zylinderdurchmesser 355 mm
Material des Zylinders stahl s355jr en10210 (Wandstärke 16 mm)
oberflächenbehandlung des Zylinders Mit kathodischer tauchlackierung, schwarzgrau metallic, 

pulverbeschichtet ral 7021 
Material der Buchse (spez. 
edelstahlversion)

aIsI 316l satiniert 

oberteil des Zylinders (kopf) aluminium ral 9006
ausfahrzeit standard-Version: ca. 6 sek. - eFo-Version: ca. 1,5 sek.
einfahrzeit (standard) ca. 2 sek. 
stromversorgung elektrohydraulische Pumpe 230 Vac +6% - 10%; 50/60 hz
Verbrauch 2.500 W
Max. nennleistungsaufnahme 5.000 N
schutzgrad hydraulische einheit IP 67
empfohlener einsatz einsatz in sicherheitstechnisch relevanten Bereichen
standard-rückstrahlerstreifen höhe 55 mm
stoßfestigkeit 150 kj
Durchbrechungsfestigkeit 656 kj (standard astM F2656-07 - M30)
Belastungsklasse c25 (25t)
Gesamtgewicht 550 kg (Poller) + 250 kg (schacht)
Betriebstemperatur -15 °c / +55 °c
Betriebstemperatur mit heizvorrichtung 
(optional)

-40 °c / +55 °c

Bauseitiger schacht 590x670x1665 mm
anschlusskabel standard 16+1 leiter, Mindestquerschnitt 1,5 mm  

(nicht im lieferumfang enthalten)
Max. länge 50 m

Poller J355HA-M30-P1 
zertifiziert für den Einsatz 
in Sicherheitsbereichen
1.  hochsicherheitspoller, getestet und zertifiziert nach der 

amerikanischen norm astM F 2656-07 (der Poller stoppt einen 
lkW mit 6,8t bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h)

2.  Der Poller verkraftet extreme anpralllasten und eignet 
sich daher speziell für den einsatz in sicherheitstechnisch 
relevanten Bereichen, z.B. Botschaften, konsulate, 
militärische anlagen, öffentliche Ämter, Banken usw.

3.  Für intensive Benutzung ausgelegt
4.  antrieb durch leise, verschleißfeste hydraulikeinheit 
5.  extrem schnelles anheben des Pollers in 1,5 sekunden 

bei der Variante eFo



Modell Art.Nr.

j-Pollersteuerung je275 im Gehäuse. 
Pro Poller M30 ist immer eine steu-
erung erforderlich. (Der Betriebs-
kondensator für den Poller ist in der 
hydraulikeinheit integriert)

116 300

POLLERSTEUERUNG

Modell Höhe Oberfläche Art.Nr.
J355 HA M30-P1 

1.000 mm stahl, lackiert (ral 7021)
116 004

J355 HA M30-P1 EFO 116 0051

Lieferumfang:
•	  Zylinder mit kathodischer tauchlackierung, Wandstärke 16 mm
•	  Pulverbeschichtet, schwarzgrau ral 7021
•	  leD Blinklicht zur optischen Bewegungsanzeige
•	  Blockierung gegen absenken bei stromausfall 
•	  extrem schnelles anheben des Pollers in 1,5 sekunden (nur bei ausführung eFo)

HOCHSICHERHEITSPOLLER, STAHL

Modell Höhe Oberfläche Art.Nr.
J355 HA M30-P1

1.000 mm edelstahl satiniert (aIsI 316)
116 034

J355 HA M30-P1 EFO 116 0351

Lieferumfang:
•	 Zylinder mit kathodischer tauchlackierung, Wandstärke 16 mm in einer satinierten edelstahlhülse (aIsI 316).
•	 leD Blinklicht zur optischen Bewegungsanzeige
•	 Blockierung gegen absenken bei stromausfall 
•	 extrem schnelles anheben des Pollers in 1,5 sekunden (nur bei ausführung eFo)

HOCHSICHERHEITSPOLLER, EDELSTAHL SATINIERT AISI 316

ZUBEHÖR FÜR J355 HA M30 P-1

Modell Art.Nr.

heizung für Poller j355 M30 116202

notentriegelungsschlüssel 
für j355 M30

116102

Montagewanne j355ha 116110


